PB Group, s. r. 0., Tomasikova 34, 821 01 Bratislava, ICO: 36 712 710

Obecné zastupitelstvo
Obec Limbach
ul. SNP ¢.55

902 01 Limbach

V Bratislave dria: 09.04.2024

Vec: Ziadost o schvélenie prevodu stavebného objektu SO-02.3 verejné osvetlenie, do majetku Obce
Limbach.

Spoloc¢nost PB Group, s. r. 0., so sidlom Tomagikova 34, 821 01 Bratislava, ICO: 36 712 710, je

vlastnikom stavebného objektu SO-02.3 verejné osvetlenie v lokalite Horné Zahumenice, obec
Limbach.

Touto Ziadostou, Ziadam obecné zastupitelstvo Obce Limbach o schvalenie bezodplatného
prevodu stavebného objektu SO-02.3 verejné osvetlenie do majetku Obce Limbach.

S uctou

| Obecny Grad LIMBACH ] %

Doslo dpa: s / PB Grou;fs.r.o.
k

‘4‘4_(741“: ‘?__ znatka: Ing. Jan Blagko - konatel
Puuacie éfsio: Skartaény znak

/MSIZ, a lehota:
Pritohy: o ! Vybavuje:

e W

Prilohy:

- IxRozhodnutie o uZivani stavby, pravoplatné dia 17.03.2010

- 1xPolohopisné a vyskopisné zameranie, Gcelova mapa

- 1xSprava o odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia
= Ix Navrh zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu



NAVRH ZMLUVY

ZMLUVA O BEZODPLATNOM PREVODE STAVEBNEHO OBJEKTU
v zmysle §51 Ob¢ianskeho zakonnika, uzatvorena medzi zmluvnymi stranami

Prevadzajuci: PB Group, s. r. o.
so sidlom Tomasikova ¢.34, 821 01 Bratislava
ICO: 36712710
DIC: 2022297816
IC DPH: SK2022297816
zapisana v obchodnom registri Mestsky sid Bratislava I11, Oddiel Sro,
Vlozka 43664/B
Statutarny organ: konatel- Ing. Jan Blasko

(dalej iba ,,Prevadzajuci®)

Nadobudatel’: Obec Limbach
UL SNP ¢. 55, 900 91 Limbach
ICO: 00304 891
zastupena starostom obce JUDr. Branislavom Kalmanom

(d'alej iba ,,Nadobtidatel*)

Clanok I
Uvodné ustanovenia

1. Prevadzajici je vlastnikom nehnutelnosti — stavebného objektu SO-02.3 Limbach - Horné
Zahumenice, verejné osvetlenie, skolaudovany na zéklade kolaudaéného rozhodnutia
stavebného turadu ¢. J. 0229-kol/2009,2010li, zo dia 22.02.2010, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 17.03.2010.

2. Predmetom prevodu je realizovany stavebny objekt SO 02.3 Limbach-Horné Zahumenice,
verejné osvetlenie.

3. Popis inzinierskej stavby:

SO 02.3 Limbach - Horné Zahumenice, verejné osvetlenie, sliZi na osvetlenie vybudovane;
komunikacie v lokalite Horné Z4humenice v katastralnom uzemi Limbach , obec Limbach.
Kablové VN vedenie je vedené z existujucej rezervy novej kioskovej TS. Na NN strane
transformatora st pripojené $tyri NN kable NAVY- J4x240 mm2, ktoré napéjaji rozpojovacie
a istiace skrine pri jednotlivych stavebnych objektoch.

Stavebny objekt bol zrealizovany podl’a projektovej dokumentacie:

Hlavny projektant: Ing. Jan Baranek, Enermont s. r. 0. Hraniéna ul.14, 827 14 Bratislava
Zhotovitel’ : RELCO SLOVAKIA, s.r. 0., Chotirna 15, 949 01Nitra

STAVEBNE POVOLENIE :
SO 03 Verejné osvetlenie &. 25429-sp/08-1i zo diia 28.11.2008
pravoplatné: 08.01.2009 vydané: Obec Limbach.



* Spriva o odbornej prehliadke a sktiske elektrického zariadenia
* Geodeticky elaborét - zameranie skutkového vyhotovenia

8. Zmluva je vyhotovens v dvoch rovnopisoch, z toho pre nadobutdatel'a pripada 1 exempldr a
pre prevadzajuceho 1 exemplar.

9. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si tito Zmluvy pred jej podpisom precitali, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prerokovani podla ich pravej a slobodnej véle, urcite, vazne,
zrozumitel'ne, zmluvné strany suhlasia s jej obsahom, &o potvrdzuju svojim podpisom.

V Limbachu, dita .......... V Limbachu, dita ................

Nadobudatel”: Prevadzajuci:

PB Group, s. . 0.
Obec Limbach Ing. Jan Blasko
JUDr. Branislav Kalman konatel’ spolognosti
starosta obce



Rozhoanutie nadobudic
pravopiatnost

Obec Limbach dte .77. Q5. 2100
UL SNP 55, 900 91 Limbach V4
Stavebny Grad [ =0
¢. j. 0229-kol/2009, 2010 Ij
Vini¢né diia ; 22.02.201 0

Rozhodnutie,

Navrhovatel’, stavebnik, PB DEVELOPMENT, 8.1.0., 50 sidlom na Seberiniho &, 9, 821 03 Bratislava, podala
diia 23.9.2009 navrh na vydanie kolaudaéného rozhodnutia pre stavby w»Limbach - Horné zdhumenice, SO -03 STL
plynovod, SO -02.3 verejné osvetlenie* ng pozemkoch v katastrdlnom tizemi Limbach. Pre stavbu inZinierskych sieti
bolo vydané riadne stavebné povolenie pod &, 25429-sp/08-li zo diia 28.11.2008 (pravoplatné 8.1.2009) obcou Limbach.

povol'uje uzivanie

wLimbach - Horpé zdhumenice, SO -03 STL plynovod, SO -02.3 verejné osvetlenie* na pozemku parc, &, tak ako
sti uvedené d'alej. Pozemky registra C EN boli vytvorené G.P & 992/08 zo diia 13,1 1.2008.

Stavba obsahuje:

80 -03 STL plynovod:
Vetva "1” (cesta vetva A) na pozemkoch parcela &islo 387 (LV €. 1430) registra E EN, 1740/1 (LV 1430) registra C
EN, 1660/148; 1660/144 (LV ¢. 656) registra C EN, 1740/3 (LV 1445) registra C EN,
Vetva »7” (cesta vetva A) na pozemkoch p- & 1710/93;/98; 1704/75; /76 (LV 656) registra C EN.
Vetva ”1” (cesta vetva B) na pozemku p. €. 1660/148 (LV &, 656) registra C EN.

Vetva "4 (cesta vetva B1) na pozemkoch p. €. 1664/120 (LV 656), 1740/2; /3 (LV 1445) registra C EN.

Vetva "1 a 9” (cesta vetva C) na pozemkoch p. €. 1630/2, 16352 1636/15 /2; 1643/1; /2; 1644/1 1650/1;
1660/138; /145; 1667/2; 1738/7, 1738/31 (LV 656) registra C EN, parcela 1738 (LV € 1430) registra E EN.

Vetva "2” (cesta vetva D) na pozemku p. &. 1660/139 (LV ¢&. 656) registra C EN,

Vetva ”1" (cesta vetva E) na pozemku p- €. 1660/110 (LV &. 656) registra C EN,

Vetva ”3” (cesta vetva F) na pozemkoch p. €. 1660/101; 1710/70; 1746/67 (LV 656) registra C EN.
Vetva 5" (cesta vetva G) na pozemku p. &, 1660/148 (LV 656) registra C EN.

Vetva ”6” (cesta vetva HI) na pozemku p. €. 1660/148 (LV 656) registra C EN.

Vetva 8" (cesta vetva | ) na pozemku p. &. 1660/109 (LV 656) registra C EN.

Celkom vetvy 1 a2 8 v celkovej dizke: Hlavng trasa potrubia : PE DN 63, dizka 774 m, PE DN 90, dfska 885m,
domové pripojky: PE DN 32, dizka 549 m.

Verejné osvetlenie SO 02.3
Vetva cesty A na pozentkoch parcela &fslo 1740/1 (LV 1430) registra C EN, 1660/148; 138; 1660/144 (LV ¢&. 656)
registra C EN,14/10 (LV ¢. 1418) registra - EwN, 174072, 3 (LV 1445) registra E a C EN.
Vetva cesty B na pozemkuy P& 1660/148 (LV &, 656) registra C EN.,

Vetva cesty Bl na pozemkoch p. &, 1664/120 (LV 656), 1740/2; /3 (LV 1445) registra C EN.

Vetva cesty C na pozemkach.p- 163072, 16352 1636/L; 2 1643/1; 12; 1644/1 1650/1; 1660/138; /145, 1667/2;
1738/7, 1738/31 (LV 656) registra C EN, parcela 1738 (LV € 1430) registra E EN.

Vetva cesty D na pozemku p. ¢, 1660/139 (LV &. 656) registra C EN.

Vetva cesty E na pozemku p. €. 1660/110 (LV ¢, 656) registra C EN,

Vetva cesty F na pozemkoch p. &, 1660/101;/102; 1710/70; 1746/67 (LV 656) registra C EN.,
Vetva cesty G na pozemku p. & 1660/148 (LV 656) registra C EN.

Vetva HI na pozemku p. & 1660/148, 1660/104 (LV 656) registra C EN.

Vetva cesty I na pozemku p. €. 1660/109 (LV 656) registra C EN,

1 Vybavuje Ing, E. Karabinog, tel : 033/6476260, mobil: 0917 622 459, E-mail; stavebnyurad@vinicne.sk




SPRAVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKUSKE
ELEKTRICKEHO ZARIADENIA

FhEdtddddhh it FhF kR kR it d it *****:’e*:&******:‘e:‘r* B T S s L b g 2

Cislo RS: 03/24A7

Firma: PB Group s.ro. Prevadzka: VonkajSie osvetlenie ulic
TomaSikova 34
BRATISLAVA LINBACH
SkitSka: periodicka
Vykonan4 diia: 22.02.2024 PodPa STN 33 1500, STN 33 2000 — 6
Détum spracovania: 25.02.2024 Datum odovzdania: februar 2024

Predmet skii¥ky: Elektroinstalaéné rozvody vonkajieho osvetlenia ulice » @ napdjaci rozv. RVO
Do rozsahu OP a OS nespada pdvodna el. instaldcia trafostanice.

EL technik, 3pecialista: ANDRAS Jarosiay ‘

Cislo osv.: 1659/3/2007 ~EZ —E—E2 - A

Cislo opr.: 103/3/2009 —EZ — SO (OU,R, M)V_-E2-A

Cislo aktualizacie: 530/3/2017

Supis vykonanych tikonov: Prehliadka a skii¥ka zariadenia
Meranie prechodovych odporov na spojoch ochranného vodita
Meranie impedancie slucky .
Meranie izolaénych odporov

Ststava: 3/PFN AC 230V /400V 50Hz TN-C-S8

Ochrana pred NDN:  Pri poruche — samo¢innym odpojenim napdtia ¢l. 413,3

STS 332000 -4 —-41 Ppri prevadzke — izolaciou Zivych Casti, krytim, zabranou &I. 412.1,412.2

Instalované (pripojené):

Celkom in$talované: L1 kW

PouZité meracie pristroje:

- meranie izolaénych odporov : UNITEST 0100 v.£. 9019 D
- meranie impedancie sluky Zv: -1 - ve. -//-

- meranie zemnych odporov: -/ - v.e. -/ -

- meranie prechodovych odporov: ELEKTRON MPO 02 v.C. 587194

- iné meracie pristroje:
Celkovy posudok: po OP a OS - elektrické zariadenie VYHOVUJE podmienkam bezpeénej prevadzky.
Polet stran: -7 -

Rozdelovnik: Rev. technik: Ix Priloha — 1x Situaény nékres
Prevadzkovatel: 1x

podpis prevadzkovatel'a
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'Projektova dokumentacia:
Druh prostredia: 4.1.1 —vonkajsie .aktivné.zloZité i

« Technicky popis

'EL zariadenie je napojené z jestvujacich rozv. TS z ktorého je kablom NAYY 4x25
‘napojeny rozv. RVO. RVO je pilierova rozvodnica typu HASMA  osadend pri TS z nej st |
\cez HV pred elektromerom HV-GI03 BS0A  acezistiace prvky vyvodov napojené '
.jednotlivé obvody osvetlenia. Vyvody st realizované vodi¢mi typu NAYY 4x16 ulozené |
\vo vykope v ochrannej trubke , zalistené s v stoZiaroch osvetlenia na kablovej svorke

v spodnej &asti stoZiara, napojenie svetelného zdroja je realizované cez poistku GO1 P 10A.

. Pouzité osvetl'ovacie telesi AMI LUNA 40 1x70W Gula &ira

 StoZiare s navz4jom prepojené smykovanim cez pripojovacie svorkovnice v spodnej Casti
stoZiara,. StoZiare st ocel'ové pozinkované , osadené v beténovej piitke, sii pripojené drotom
'FeZn 8mm na spolocni: uzemiiovaciu sistavu FeNz 30x4 zlozent po celej dizke trasy vo
 vykope . ;
' Meranie a skii¥ka: ;_
Izolagny odpor jednotlivych vyvodov bol merany elektronickym meracim pristrojovom
 UNITEST 0100 meracim jednosmernym napétim 250 V medzi danymi vodi¢mi. Uvedené st
‘najnizSie namerané hodnoty. |
' Impedancia vypinacich okruhov v ochrannych obvodoch bola merana elektronickym meracim |
;pristrojom UNITEST 0100 vzdy medzi krajnym a ochrannym voditom pri napiti Uo. Uvedené |
| sU najvy$3ie namerané hodnoty. i
' Meranie a skiiSanie pradovych chranidov bolo vykonané elektronickym meracim pristrojom

| UNITEST 0100. 5
‘Meranic spojitosti ochrannych voditov a prechodovych odporov bolo merané meracim .1
| pristrojom ELEKTRON MPO 01.

' Meranie zemného prechodového odporu bolo vykonané elektronickym meracim pristrojom
 UNITEST 0100 met6édou priidovej a napétovej sondy pri rozpojeni pradovej svorky.

'Meranie a skiSanie:

' 1. meranie Riz podl'a STN 33 2000 -6

2. meranie Zv podla STN 33 2000 - 6

3. mer. odp. ochr. vodigov podla STN 33 0360 ¢l. 3.1

4. meranie zemného prechodového odporu STN 33 2000 — 5 — 54

' Vyhodnotenie prehliadky a merani:

 prehliadkou bolo overené oznatenie neutralnych a ochrannych vodidov, oznadenie obvodov
‘ochrannych pristrojov a svoriek - vyhovuja STN 33 2000 — 5 — 51 7
' Meranie zemného prechodového odporu bolo vykonané v 1 bodoch bola namerand hodnota
|-max.--- 1,62 - Q  gpolo¢né uzemnenie —0,54---- Q. |
 Elektricka spojitost” uzemiiovacich voditov a spojov ochranného a pracovného uzemnenia bola |
-merand najmenej v 5 bodoch. Dosahovala hodnoty 0.001 az 0.004 Q , €0 VYHOVUIJE STN 33
12000 -5~ 351.

| Vietky namerané hodnoty elektrickych veli&in v ¢ase merania VYHOVUJU najvyssim

_ ;Ld(g\iolen}'/m_hqg:‘i_n_ot : pqdi’a STN 3320006, STN 33 2000 — 4- 41, STN 33 2000 — 5- 54.
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p(. Miestnost prudovy obvod druh vedema pop;s zariadent atd”. |Isten:e |Isteni R iz Zv |Rp E
-_ i : | © MQ Om * |
! Ilstpnok ’A g ;m(),
' MERACI PROTOKOL: | A% 1
Napojenie el. zariadenia z rozv. TS doRVO NAYY 4x 25 | R
' Rozvidza& RVO pri trafostanici |
Pilier - HASMA v&.0604 P-4320  nul- Ea bl
3+PEN/ 230V / 400V 25A 50Hz TN-C | | l' | L
HV - isti¢  GI 03 B50 . PR63 IB 25 _5200 10,24 |15
Vyvody: ore
'FA 01- ovladanie HDO CYSY 3Dx1,5 PR 61 B 6 {200 |
; ' | : |
FA 1- Vyvod Vetva &.1 spolocny PR 61 C 16{200 {044 15
FA 2- Vyvod Vetva ¢.1 kablovy NAYY 4x16 PR 61 IC 161200 i’ﬂ,ﬁl B
'FA 3- Vjvod Vetva &.1 vyvod PR 61 |C 16]200 0,55 15
FA4- Vyvod Vetva &2 spologny PR 61 IC Isfzoo 10,46 116
[FA 5- V§vod Vetva &2 kablovy NAYY4x16 PR 61 | C 16200 10,59 |14
FA 6- Vyvod Vetva &2 vyvod PR 61 [C 16200 06114
‘StoZiar osvetlenia ¢.1 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 : 5' :;200 ;'
Vyvodnasvetle CYKY-J3x1,5 (GO I ‘P 10 I} 10,44 |15
StoZiar osvetlenia &2 privodna svorkovnica NAYY 4x16 | ! 1200 | '
' Vyvodnasvetlo CYKY-J3x1.,5 GO 1 P 10| |0 68 | 15
| o
' StoZiar osvetlenia &3 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 §200 ' i
| Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1.5 (GO P 10 | 0 69 15
Stoiar osvetlenia .4 privodna svorkovnica NAYY 4x16 | 5200 | ;
i Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 |GO1 P 10} 10,43 | 16 ’
{ : |
‘StoZiar osvetlenia &5 privodna svorkovnica NAYY 4x16 ; 200
i' Vyvod na svetlo CYKY -J 3x1,5 GO'1 & 10| 0,54 114 i
EStoiiar osvetlenia &.6 privodna svorkovnica NAYY 4x16 I ?200 T
! Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO 1 P 10| 10,61 '8 !
StoZiar osvetlenia &7 privodna svorkovnica NAYY 4x16 | ! 200 ||
Vyvodnasvetlo CYKY-J3x1.5 GO1 P10 10,5115
‘Stoziar osvetlenia &.8 privodné svorkovnica NAYY 4x16 | ' iZOO | |
| Vyvodnasveto  CYKY-J 3x1,5 GO P 10] 105916
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Stoziar osvetlenia
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Stoziar osvetlenia

StoZiar osvetlenia

StoZiar osvetlenia

StoZiar osvetlenia

' StoZiar osvetlenia

‘StoZiar osvetlenia

 StoZiar osvetlenia

¢.9 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetlo  CYKY-J 3x1.5 GO 1

€10 privodna svorkovnica NAYY 4x16 i
Vyvodnasvetle  CYKY -J3x1,5 /GO 1

¢.11 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY —J3x1,5 !GO 1

€.12 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod nasvetlo  CYKY i 3x1,5 GO 1

¢.13 privodn4 svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY-J 3x1,5 1GO |

€14 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetio  CYKY —Jj3x1,5 GO 1

¢€.15 privodna svorkovnica NAYY 4x16 '
Vyvod nasvetlo  CYKY —J3x1,5 GO |

&16 privodn svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod nasvetlo  CYKY -J 3x1,5|GO 1

€17 privodné svorkovnica NAYY 4x16 l
Vyvod na svetlo CYKY -J 3x1.5 GO 1

¢.18 privodn4 svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetlo  CYKY -J 3x1,5 !GO 1

&.19 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetlo  CYKY -J 3x1 3 GO 1

€20 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO 1

€21 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetlo  CYKY -J 3x1.5 1GO 1

&.22 privodné svorkovnica NAYY 4x16 ~;
Vyvod na svetlo  CYKY -J 3x1,5 GO 1

€23 privodnd svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo  CYKY—J3x1.5 /GO |

¢.24 privodn4 svorkovnica NAYY 4x16 :
Vyvod nasvetlo  CYKY -J 3x1,5 GO 1
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, StoZiar osvetienia
| Stoziar osvetlenia
Stoziar osvetlenia
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‘Stoziar osvetlenia

{StoZiar osvetlenia

StoZiar osvetlenia
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'StoZiar osvetlenia

StoZiar osvetlenia
‘StoZiar osvetlenia

i StoZiar osvetienia

‘StoZiar osvetlenia

| Stoziar osvetlenia
|

'StoZiar osvetlenia

| StoZiar osvetlenia

€.25 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod na svetlo  CYKY -J 3x1.5 (GO 1

€.26 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO 1

¢.27 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod nasvetlo  CYKY-J 3x1.5 |GO 1

€28 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 .
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 /GO |

€29 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 !
Vyvod nasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO 1

€.30 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO 1

€.31 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5/GO ]

€.32 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1.5 GO 1

¢.33 privodna svorkovnica NAYY 4x16 '
Vyvod nasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO |

€34 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod na svetlo CYKY —§3x1,5 |GO 1

&35 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasveto  CYKY-J3x1,5 !GO 1

€.36 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 _:
Vyvodnasvetlo  CYKY -J 3x1,5 GO 1

¢.37 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY -J3x1,5 /GO |

€38 privodné svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasveto  CYKY-J 3x1,5 GO 1

€.39 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY -J 3x1,5 |GO 1

€40 privodné svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 /GO 1

1200

10 !

0.61 |15

0,51 15

05915
i’ :.
0,56 115
0,54 15

0,68 15

0,69 /15

04316
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‘Stoziar osvetlenia

Stoziar osvetlenia
Stoziar osvetlenia
; StoZiar osvetlenia
StozZiar osvetlenia
StoZiar osvetlenia

| StoZiar osvetlenia
i

| StoZiar osvetlenia

'StoZiar osvetlenia

| StoZiar osvetlenia

|
\

i W -
| StoZiar osvetlenia

|
|
|
|

1 Uzemnenie nulovacieho vodiéa prevedené v TSR drétom
‘FeZn 10mm namerans hodnota uzemnenia 0.34 Ohm

C.41 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetio  CYKY -J 3x1,5 GO 1

€.42 privodna svorkovnica NAYY 4x16
V¥vod na svetlo CYKY -J 3x1,5 GO 1

€43 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo CYKY-J3x1,5/GO1

€44 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY —J 3x1.5 |GO |

€.45 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1.5 /GO 1

&46 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasveto  CYKY -J3x1,5 GO 1

€47 privodna svorkovnica NAYY 4x16 }
Vvvod na svetlo CYKY -J3x1,5 GO |

€.48 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo  CYKY-J3x1,5 GO |

€.49 privodnd svorkovnica NAYY 4x16
Vyvod nasvetlo  CYKY-J 3x1,5 GO 1

¢.50 privodna svorkovnica NAYY 4x16
Vyvodnasvetlo CYKY-J3x1,5/GO1

&.51 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvod nasvetlo  CYKY-J3x1,5 ,GO 1

€.52 privodn4 svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvoednasvetlo  CYKY-J3x1.5 GO 1

€.53 privodna svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetlo  CYKY -J 3x1.5 GO ]

&.54 privodnd svorkovnica NAYY 4x16 |
Vyvodnasvetio  CYKY-J3x1,5/GO 1

o

10 |

200 | |
059 16

10 |

1200 !

10;

1200 |

10|

1200 |

10 |

1200
10 |

1200
10 |

200
10 |

1200

10 |

1200 |

05115

10,5615

03415
0,68 |15

0,69 115

|
i
1

10,56 /18

10,59 14 |



Zaveretné ustanovenia RT:

‘1. Vzmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. vyhl. 508/2009
'vykondvate periodickét OP a OS el. zariadeni

| 2.Této spréva je pre prevadzkovatela zaviizna v zmysle STN |

133 2000-6
1€1.610 .1, STN 33 1500 &1. 6.4 a V¥hi. MPSaR &.508/2009
7b.

|3 RT osvedguje, 7e revidované el. zariadenie vyhovuje
‘platnym STN a méZe byt dané do ufvania \av Apy
-" Spracoval: Andras J reSav /

e ¢ 2022
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